
Tiskre tee rekonstrueerimise projekti eskiislahendus 

TO Projekt OÜ koostab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel Tiskre tee (lõigus Tiskre tee 

21 – Kakumäe tee) rekonstrueerimise põhiprojekti (töö nr 20011). 

Projekteeritav objekt asub Harju maakonnas Tallinna linna territooriumil Haabersti linnaosas ja hõlmab 

Tiskre teed lõigus Kakumäe tee kuni Tiskre tee 21. Projekteeritava 5 meetri laiuse asfaltkattega 

sõidutee lõigu pikkuseks on 890 meetrit. Lisaks rajatakse sõidutee äärde äärekiviga eraldatud 3 meetri 

laiune jalgratta- ja jalgtee ning tänavavalgustus. 

Projekti eesmärk on tagada jalakäijate ja kergliiklejate ohutu liiklemine ja teeületus, tagada 

kiiruspiirangu järgmine ning seetõttu on ette nähtud rajada tõstetud ristmikualad, tõstetud 

ülekäigukohad, künnised ning teekitsendus. Projektlahendus on koostatud eesmärgiga säästa 

võimalikult palju olemasolevat haljastust. Projektis on ette nähtud Tiskre tee äärde kahe avaliku 

pakendipunkti rajamine. Olemasoleva liikluskorralduse järgi on projektalas lubatud kiirus 30 km/h ja 

projektlahendusega säilitatakse kiiruspiirangu ala 30 km/h. 

Asukohaskeem: 

 

 

 

 

 


