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KOKKUVOTE

Kéesoleva t60 eesmark on hinnata planeeritava jaatmejaama todst pdhjustatud mira taset
Umbritsevatel muratundlikel aladel. Mustjde tn 40 kinnistu paikneb Tallinnas Kristiine linnaosas
Mustjde, Veskimetsa ja Varvi tdnava vahelisel maa-alal.

Keskkonnamura olukorra vélja selgitamiseks planeeringualal teostati teoreetilised keskkonnamiira
arvutused, mis pobhinesid osaliselt olemasolevas Paaskila jaatmejaamas teostatud
helirbhutasemete m&dtmistel. Miratasemete arvutus tehti vastavalt péhjamaade arvutusmudelile,
modtmised teostati vastavalt rahvusvahelistele standarditele. Seletuskirjale on lisatud arvutuslikud
murakaardid. Jaatmejaama territoorium on mirakaartidel margitud oranzi joonega.

Mira kaardistamise tulemustest selgub, et jdatmejaama toost pdhjustatud miratasemed ei Uleta
kehtestatud todstusmira sihtvaartust Il kategooria alale (55 dB paevasel ajavahemikul) l1ahimate
olemasolevate eluhoonete juures.

Samas uUksikud mirasindmused (nt prigiautode manoddverdamine (ohutussignaalid),
ehitusjaatmete ja suuremddtmeliste jddtmete asetamine konteineritesse, jms) vdivad lahimate
eluhoonete juures (Kdrgepinge tn 31 ja 33 ning Veskimetsa tn 39, Veskimetsa tn 41/Rohumaa tn 9,
Veskimetsa tn 43) olla eristatavad ja vdivad pdhjustada mirahairivust.

Késitletaval alal on téidetud keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a maaruse nr 71 ,Valisdhus
leviva mira normtasemed ja mirataseme modtmise, maaramise ja hindamise meetodid“ lisas 1
kehtestatud Il kategooria téostusmiira sihtvaartus.
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SISSEJUHATUS

Kéesoleva t66 eesmark on hinnata planeeritava jaatmejaama toost pohjustatud mira taset
Umbritsevatel miratundlikel aladel. Mustjde tn 40 kinnistu paikneb Tallinnas Kristiine linnaosas Mustjde,
Veskimetsa ja Varvi tdnava vahelisel maa-alal (katastri nr 78040:101:2827). Kinnistu pindala on 4993
m2. Maa sihtotstarve on 100% tootmismaa. Kinnistule planeeritakse rajada jaatmeplats, estakaad,
kontorihoone koos varjualusega ning abihoone.

Lahteandmed:

— Mustjde tn jadtmejaama ehitusprojekt. T66 staadium: Eelprojekt. T66 nr 1105/17;

- Jaatmejaama asendiplaan. Too staadium: PP, T66 nr 1105/17, Joonise nr AS-4-01, OU Entec
Eesti;

— Tallinna Keskkonnaamet.

Mira olukorra selgitamiseks arvutati planeeringu ja selle naabruses olevatele aladele jaatmejaama
tegevusest tingitud miratasemed maapinna laheduses. Samuti teostati juba t60s olevas jadtmejaamas
helirdhutasemete médtmised (Paaskila jadtmejaam 22.9.2017).

LAHTEKOHAD

Oigusaktid

Valisdhus leviv mira on atmosfaaridhu kaitse seaduse tahenduses inimtegevusest p6hjustatud ning
valisdhus leviv soovimatu vai kahjulik heli, mille tekitavad paiksed vai liikuvad allikad.

Valisbhus leviva mira normtasemed on:

. mira piirvaartus — suurim lubatud miratase, mille Uletamine pdhjustab olulist
keskkonnahairingut ja mille Gletamisel tuleb rakendada mira vahendamise abindusid;

. mdura sihtvaartus — suurim lubatud miratase uute planeeringutega aladel.

Vastavalt dldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele méaratakse mirakategooriad jargmiselt:

| kategooria virgestusrajatise maa-alad;

Il kategooria haridusasutuse, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuse ning elamu maa-alad,
rohealad;

[l kategooria keskuse maa-alad;

IV kategooria Uhiskondlike hoone maa-alad;

V kategooria tootmise maa-alad;

VI kategooria likluse maa-alad.

Atmosfaaridhu kaitse seaduse 8 58 jargi tuleb uute planeeringute koostamisel tagada, et planeeringu
elluviimisel ei Uletataks piirkonna jaoks kehtestatud mira normtaset.

Mirataseme mdadtmise, madramise ja hindamise meetodid on kehtestatud keskkonnaministri 16.
detsembri 2016. a maarusega nr 71 ,ValisGhus leviva mira normtasemed ja mdrataseme madtmise,
maéramise ja hindamise meetodid"

Mira normtaset vOrreldakse mira hinnatud tasemega péevases ja Oises ajavahemikus ja mira
hinnatud tase ei tohi lGletada normtaset. Maératud ajavahemikud on:

-  paev 07-23;
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3.1

- 00 23-07.
P&aevane ajavahemik sisaldab 6htust ajavahemikku 19-23, millele rakendatakse mira hinnatud taseme
arvutamisel parandust +5 dB.

Mustjde tn 40 jaatmejaama alal toimuvast tegevusest pohjustatud muratasemeid vorreldakse
to0stusmura normtasemega.

Eesti siseriiklikud normvaartused on satestatud keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a maaruse nr
71 lisas 1. Tabelis 1 on toodud Il ja Il kategooria aladel kehtivad tddstusmira néuded.

Tabel 1. Mira normtasemed - ekvivalentne miratase Lpaeqt (dB).

Kategooria Ajavahemik Normatasemed

Toostusmira Piirvaartus Sihtvaartus

Il Paev 60 50
0o 45 40

1] Paev 65 55
0o 50 45

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (World Health Organisation (WHO)) soovitusel on elanike
kaitsmiseks méaéaratud elamualade taustmira normiks Lpaeqr 55 dB pédevasel ajal. Maksimaalne
miratase ei tohi Uletada tédstusmira korral vastava murakategooriaga alal mira liigile kehtestatud
normtaset rohkem kui 10 dB.

JAATMEJAAM MURATASEMETE HINDAMINE

Kasitletava ala kirjeldus

Mustjée tn 40 kinnistu paikneb Tallinnas Kristiine linnaosas Mustjde, Veskimetsa ja Varvi tdnava
vahelisel maa-alal. Kinnistu Idunanurka labib Mustjde tanav. MustjGe tn dares paiknevad tootmis- ja
arimaa sihtotstarbega kinnistud. Veskimetsa tanava pohjakiljes asuvad elamumaa otstarbega
kinnistud. Veskimetsa tn T6 kinnistu on hetkel kasutusel parklana. Varvi tn dares paiknev Varvi th T3
kinnistu on kasutusel haljasalana. Naaberkinnistu Veskimetsa tn 38 osaliselt kaetud asfalt- ja
betoonplatsidega, kuid hoonestus kinnistul puudub ning seda ei kasutata aritegevuseks. Laanekiljes
asuv riigi reservmaa on kasutusel haljasalana.

Lahimad miratundlikud hooned asuvad Kdrgepinge tn 33 ja 31 (korruselamud 115m ja 170m kaugusel
kinnistu piirist 1adne suunas) ning planeeritavast jaatmejaamast teisel pool ténavat paiknevad
Veskimetsa tn 39, Veskimetsa tn41/Rohumaa tn 9, Veskimetsa tn 43 eramud (kinnistu piirist 55m, 40m
ja 30m kaugusel pdhja suunas). Jaatmejaamast teisel pool Mustjde ja Varvi tanavat asuvad kaubandus-
ja téostuspiirkonnad.
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3.2

3.3
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Joonis 1. Mustjde tn 40 kinnistu asukoht

Planeeritav olukord

Detailplaneeringu kohaselt on Mustjde th 40 krundile planeeritud jdatmejaama rajamine. Krundi
sihtotstarbeks on maaratud tootmismaa. Juurdepdds krundile on maaratud Mustjde ténavalt.
Ehitusbiguse kohaselt on lubatud krundile rajada 3 hoonet, hoonealuse pindalaga 350 m2 ja hoonete
lubatud suurim kérgus 5 m. Planeeringuga maaratud hoonestusala piir jadb Mustjde tdnava poolsest
krundi piirist 10 m kaugusele, Veskimetsa tdnava poolsest piirist 12 m kaugusele ja ladnepoolt 5 m
kaugusele piirist. Krundi Idunapiiril v8ib hoonestus asuda krundi piiril.

Jaatmejaama tegevus ja plaanilahendus

Jaatmeseadusega kohustatakse kohalikke omavalitsusi korraldama ja&tmete sortimist ja liigiti
kogumist. Jaatmete sortimise ja liigiti kogumise valdkonnas on prioriteediks seatud jaatmete sortimine
nende tekkemomendil v&i vahetult peale seda tekkekohas ja valjanopitud jaatmeliikide Gleandmine
jaatmekaitlejale liikide kaupa. Jdatmejaamade vahendusel on elanikelt véimalik koguda sorditud
jaatmeid.

Enne jaatmejaama sissesOitu lepib jadtmevaldaja jadtmejaama todtajaga kokku jaatmete koguse ja
tasub jaatmete eest. Seejarel avad jadtmejaama tdotaja tdkkepuu ja jadtmevaldaja saab jaatmed ara
anda. Konteinerite tihjendamisega tegelevad veokid kasutavad jaatmekeskusesse sisenemiseks ja
valjumiseks soéiduautode valjasdidu tékkepuud, mida avab juhtnupust sisenemiseks jaatmejaama
tootaja.

Sisenemine jaatmejaama toimub pdhjakiljes asuva kontorihoone varikatuse alt. Kinnistu idakilge
rajatakse abihoone ohtlike jaadtmete ja taaskasutatava moobli ladustamiseks. Jaatmejaama plati
keskele paigaldatakse U-kujuline estakaad, mille darde paigutatakse Multilift konteinerid. Estakaadile
pealesdit on planeeritud otse kontorihoone juurest ja mahasdit abihoone poolsest otsast. Umber
estakaadi on tagatud ringliiklus jadtmejaamas.

Jadtmejaama platsi 16unanurka on planeeritud asukoht paberi- ja papipresside paigaldamiseks.
Pakendijaatmete konteinerid paigaldatakse piirdeaia darde, véljapaasu ja abihoone vahelisele alale.



A(“(On 170911-2 Jaatmejaama miratasemete hindamine/ Mustjoe tn 40, Tallinn 8(14)

4.1

Liigiti kogutavad jadtmed ladustatakse jadtmejaama platsil metallkonteinerites. Enamus konteinereid
paigutatakse estakaadi aarde. Pdlevmaterjale kogutakse jaatmejaama platsil: vanarehve, paberit ja
kartongi, suurjaatmeid, puitu ja vahtpolluretaani.

Jaatmejaamas ei toimu jaatmete tdiendavat sorteerimist ega todtlemist. Konteineritesse kogutud
jaatmed viiakse todtlemiskohta multiliftveokiga. Kuna jaatmejaamades vdetakse vastu ainult
kodumajapidamises tekkinud ja liigiti kogutud taaskasutatavaid vdi tootjavastutusega hdlmatud
jaatmeid, siis jdatmejaamu kulastatavateks transpordivahenditeks on tldjuhul sGiduautod ja klientideks
eraisikud.

Rajatavasse jaatmejaama on vaja paigaldada neliteist 10-30 m?® suurusega multilift konteinerit ning 2-
3 paberi ja papi pressi. Konteinereid tihjendatakse vastavalt nende taitumisele sagedusega, vastavalt
tellijalt saadud andmetele on 3 tiihjendust pédevas. Koguma hakatakse: ehitus- ja lammutusjaatmed,
betoon/tellised, metall, klaas, aia- ja haljastusjaatmed, puit, eterniit, tbrvapapp, plast.

Abihoone tagumise kilje ja Mustjde tdnava &éarde rajatava kOnnitee vahele rajatakse haljasala.
Jaatmejaama plats ja hooned piiritletakse 225 meetri pikkuse 3D keevispaneelaiaga.

Vastavalt tellijalt saadud informatsioonile hakkab jaatmejaam suure tden&osusega lahti olema 6 péeva
nadalas ja 8 h pdevas perioodil 01.04.-31.10 (nn suveperiood) ning 6 paeva nadalas ja 5 h pdevas
perioodil 01.11-31.03 (nn talveperiood). Nadalavahetustel on jaam suveperioodil avatud eeldatavalt
ajavahemikul 10-18 ja nadala sees 12-20, talveperioodil lGhemalt (~14-19 vms).

MURATASEMETE HINDAMINE

Maastikumudel ja tarkvara

Mira tasemete arvutamisel ja muirakaardi koostamisel kasutati arvutiprogrammi Datakustik
Cadna/2017, mille tarbeks tehti maa-alast kolmemd&tmeline akustiline maastikumudel. Arvutuste
teostamisel kasutati rahvusvahelist keskkonnamiira arvutusmudelit ISO 9613-2. Arvutused sooritati
kasutades 2x2 m suurusi arvutusruute. Arvutused teostati 2 m k8rgusel maapinnast. Arvutused teostati
paevase (07-23), sisaldades ka dhtust ajavahemiku (19-23).

Arvutused teostati kolmem®&dtmelises akustilises mudelis (joonis 2), mis sisaldas maastikku,
olemasolevaid ja planeeritavaid tdnavaid, hooneid ja muid mura neelavaid voi peegeldavaid rajatisi.
Mudeli lahteandmed (maapinna kdrgused, olemasolevate ja planeeritavate hoonete korruselisus) saadi
detailplaneeringu pdhijooniselt ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt saadud Tallinna linna aluskaardilt.

Planeeritavast jaatmejaamast teisel pool Mustjbe tn ja Varvi tn asuvate kaubandus- ja
toostuspiirkondade territooriumid margiti akustiliselt osaliselt peegeldavateks piirkondadeks.
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4.2

Joonis 2. Maastikumudel

Toostusmira mootmised

Helir6hutasemete mddtmised teostati 22.9.2017 analoogses Paaskila jdatmejaamas aadressil Raba
tn 40. Md6tmiste kaigus fikseeriti jargmiste tegevuste helirdhutasemed erinevatel kaugustel. Md6tmised
teostati vastavalt ISO 1996-2:2007 Acoustics -- Description, measurement and assessment of
environmental noise -- Part 2: Determination of environmental noise levels standardile.

Vastavalt Paaskila jadtmejaama todtajalt saadud infole on tagastatakse kdige rohkem jaatmeid reedeti.
Ma&d&tmiste teostamise paeval tagastati aia- ja haljastusjaatmeid, ehitusjaatmeid, metalli, kivi ja betooni
ning lehtklaasi. M&6tmiste teostamise ajal oli estakaadil 3-5 autot ning konteineritesse visati eri liiki
jaatmeid, konteinerid ei olnud tihjad. Jaatmete ladustamine konteinerisse toimus viskamise meetodil,
mis tekitab kdrgeid hetkelisi miratasemeid. M&6tmistel kasutatud seadmete on loetletud tabelis 2.

Tabel 2. M66teseadmed ja kalibreerimise kuupéevad

Tootja tudp kalibreeritud
muramoddik Briuel & Kjeer 2250 27.9.2016 [SP]
mikrofon Briel & Kjeer 4189 27.9.2016 [SP]
kalibraator Briel & Kjeer 4231 11.9.2017 [Akukon]

*mikrofon kalibreeriti enne ja parast modtmiste teostamist.
Jaatmejaamas teostati helirdhutasemete médtmised seitsmes médtmispunktis:
- MP1 - Estakaadilt ehitusjaatmete, metalli ning aia- ja haljastusjdatmete viskamine
konteineritesse;
— MP2 - Estakaadilt ehitusjaatmete ning aia- ja haljastusjaatmete viskamine konteineritesse;

- MP3 - Estakaadilt ehitusjgatmete, metalli ning aia- ja haljastusjaatmete viskamine
konteineritesse ja lehtklaasi viskamine konteinerisse;

— MP4 - Estakaadilt ehitusjaatmete ning aia- ja haljastusjaatmete viskamine konteineritesse;
— MP5 - Estakaadilt ehitusjaatmete ning aia- ja haljastusjaatmete viskamine konteineritesse;
— MP6 - Estakaadilt ehitusjaétmete ning aia- ja haljastusjaatmete viskamine konteineritesse;
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— MP7 - Estakaadilt ehitusjgatmete, kivi ja betooni ning aia- ja haljastusjaatmete viskamine
konteineritesse.

Fotodel 1-4 on toodud m&dtmispunkte iseloomustavad fotod.
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Fotod 1-4. Mddtmised Paaskila jadtmejaamas

Paaskila jaatmejaamas Raba tn 40 teostatud helirhutasemete mddtmistulemused on esitatud tabelis
3.

Tabel 3. Helirbhutasemete mddtmistulemused

MG&6tmispunkt/Tegevus Kaugus, m HelirBhutasemed Lamax (dB), Laeq (dB)
MP1 10m Lamax = 95 dB, Laeq = 62 dB
MP2 5m Lamax= 77 dB, Laeq = 56 dB
MP3 5m Lamax = 93 dB, Laeq = 74 dB
MP4 5m Lamax = 94 dB, Laeq = 66 dB
MP5 10m Lamax = 79 dB, Laeq = 58 dB
MP6 5m Lamax = 87 dB, Laeq = 64 dB
MP7 5m Lamax = 94 dB, Laeq = 68 dB

5 TULEMUSED JA JARELDUSED

Mustjbe tn 40 planeeritakse rajada jaatmejaam pindalaga on 4993 m2 Maa sihtotstarve on 100%
tootmismaa. Planeeritavas jadtmejaamas on peamisteks muraallikateks jaatmete ladustamine
konteineritesse ja prigiautode (veokite) manddverdamine konteinerite pealevftmisel ja
mahalaadimisel.
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Jaatmejaama toost pdhjustatud helirbhutasemete hindamise kohta teostati jargmised teoreetilised
arvutused:

— Lisa 1 - kirjeldab olukorda kui jaatmeid tagastatakse jadtmejaama, iseloomustab péevast
aktiivse perioodi muraolukorda;

— Lisa 2 - kirjeldab olukorda kui jaatmeid tagastatakse jadtmejaama, iseloomustab paevast
miraolukord suveperioodil kui jadtmejaam on avatud 8h;

— Lisa 3 - kirjeldab olukorda kui jaatmeid tagastatakse jadtmejaama, iseloomustab paevast
muraolukord talveperioodil kui jadtmejaam on avatud 5h.

— Lisa 4 - kirjeldab jaatmete ladestamisest konteinerisse pdhjustatud maksimaalset helitGhutaset
e. Uksiku mirasiindmuse maksimaalset helirbhutaset;

— Lisa 5 — kirjeldab jaatmete ladestamisest konteinerisse pohjustatud maksimaalset helitbhutaset
e. Uksiku mirasiindmuse maksimaalset helirbhutaset koos soovitatud murakaitseekraaniga,;

Arvutustulemuste alusel ulatuvad l&ahimate miratundlike hoonete territooriumile (Veskimetsa tn 43,
Veskimetsa tn 41/Rohumaa tn 9) jddtmejaama t00st pbhjustatud miratasemed L4 = 40-44 dB ja
aktiivsel perioodil Laeq = 45-49 dB.

Mira kaardistamise tulemustest selgub, et planeeritava jddtmejaama t66st pdhjustatud miuratasemed
ei Uleta kehtestatud todstusmiira sihtvaartust Il kategooria alale (55 dB péevasel ajavahemikul)
l[ahimate olemasolevate eluhoonete juures. Samas Uksikud mirasindmused (nt prigiautode
manodverdamine, ehitusjadtmete ja suuremddtmeliste jadtmete asetamine konteineritesse, jms)
voivad lahimate eluhoonete juures (Korgepinge tn 31 ja 33 ning Veskimetsa tn 39, Veskimetsa tn
41/Rohumaa tn 9, Veskimetsa tn 43) olla eristatavad ja vdivad pdhjustada mirahdirivust.

Soovitatud mirakaitseekraaniga on vdimalik muratasemeid vahendada lahimate eluhoonete esistel
territooriumitel 5-9 dB vorra. Leevendusmeetmete rakendamisel ulatuvad lahimate miratundlike
hoonete territooriumile (Veskimetsa tn 43, Veskimetsa tn 41/Rohumaa tn 9) jadtmejaama toost
pbhjustatud Uksikud maksimaalsed helirbhutasemed Lpamax = 40-44...45-49 dB.

Heli suurim vaartus ehk maksimaalne muiratase soltub ajakorrektsioonist, selle pdhjustajaks on juhuslik
sindmus. Maksimaalset taset ei saa Uldistada teiste ajahetkedega ega muude tingimustega.
Maksimaalse taseme mddtmistulemus esindab médtmisajahetke. Kaks Uksikut mirastindmust, millel
on sama maksimaalne tase, kuid erinev kestvus, ei saa héirida Uhtmoodi. Kuid sellised Uksikud
maksimaalsed mirasiindmused on héirivamad, kui Ghtlane mra.

6 VOIMALIKUD LEEVENDUSMEETMED

Vastavalt sarnase objekti (Paaskila jaatmejaam) Ulevaatusele ja teostatud helirbhutasemete
arvutustele soovitame keskkonnamira vahendamise eesmargil jargnevaid leevendusmeetmeid:

— todde planeerimine ja ajastamine (nt jaatmejaama to0aega ei pikendata 6Ghtusele voi
hommikusele ajale);

— taiskonteinerite aravedu ja tihjade konteinerite toomine jadtmejaama tddpaevade paevasel
ajavahemikul (nt 9-18);

— hoolikas t66 (nt jaatmete konteinerisse ladustamine, mitte viskamine);

— organisatoorsed meetmed véltimaks miratasemete levikut eluhoonete juurde: kdrgemaid
muratasemeid pdhjustavate jaatmete (ehitusjaatmed, lehtklaas, vanametall, suuremddtmelised

jaatmed) konteinerite asetamine Laki tn &arde ja vahem mura p6hjustavate jddtmete nt aia- ja
haljastusjdatmete konteinerite asetamine Veskimetsa tn aarde.



A(“(On 170911-2 Jaatmejaama miratasemete hindamine/ Mustjoe tn 40, Tallinn 13(14)

6.1

— arvutuste tulemustel soovitame jddtmejaama maksimaalsete mirastunduste vahendamiseks
lahimate eluhoonete valisterritooriumil ette ndha mirakaitseekraani.

Vastavalt planeeringule rajatakse planeeritava jadtmejaama piirile koérghaljastus, mis varjab
jddtmejaamas toimuvat tegevust elanike eest; tekkivale mirale otsene moju puudub. Kirjeldatud
meetmete rakendamisel on vdimalik tagada, et jaatmejaama t66st pdhjustatud hairingud oleksid
minimaalsed.

Miraekraani paigaldamine

Anallisi tulemusel soovitame jaatmejaama maksimaalsete miratasemete vahendamiseks lahimate
eluhoonete valisterritooriumil ette nédha mirakaitseekraani, et murahairingud oleksid minimaalsed.
Arvutuste alusel peab mdirakaitseekraani kfrgus olema maapinnast 23,5 m ja 65 m pikk.
Murakaitseekraani soovitame rajada Veskimetsa tn &arde, kuhu on projekteeritud piirdeaed. Joonisel 3
on naidatud murakaitseekraani p&him®&tteline asukoht ja kuju sinise varviga.

7{0 maa éf é

eskimetsa thiAl
e
3D Veskimetsa tp.43

Joonis 3. Mirakaitseekraani p6himé&tteline asukoht

Ekraani rajamiseks vdib kasutada valmis sandwich-elemente. Sarnase elemendi vdib valmistada ka
kohapeal. Samuti vdib mdirakaitseekraani rajada puit- ja plaatkonstruktsioonis; konstruktsiooni
projekteerimisel tuleb lahtuda pdhim6ttest, kuid ekraani seadme poolsele kiljele tuleb ette naha
helineelav pind (nt perforeeritud plekiga kaetud jaik villaplaat Isover KVL, Paroc InVent vms).
Murakaitseekraani konstruktsiooni m? pinnakaal peaks olema vahemalt 20 kg/m?.

LISAD
1. 170911-Lisal  Toostusmurakaart — aktiivne periood, paev Laeg;
2. 170911-Lisa2  Toostusmirakaart — suveperiood (t66aeg 8 tundi), paev Lg;

3. 170911-Lisa3  Toostusmuirakaart — talveperiood (t66aeg 5 tundi), paev Lg;
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4. 170911-Lisa4  Toostusmirakaart — jadtmete ladestamine konteinerisse, iiksiku mirasiindmuse
maksimaalne helirdhutase), Lpamax

5. 170911-Lisa5  Toostusmirakaart - jadtmete ladestamine konteinerisse, tksiku mirasindmuse
maksimaalne helirdhutase koos soovitatud mirakaitseekraaniga, Lpamax.
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